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Technische kenmerken

: Stofbril.
' Oculair: monobloc, polycarbonaat.
Oculair dikte: 2,00 mm
Geen metalen onderdeel.
Behandeling: tegen UV-straling.
Afmetingen: 150 mm x 160 mm x 60 mm.

MAAKTH EIDRAGEN ﬁ//ﬂ%\\ ﬁ/ﬁ% Gewicht: 44 g.

1S0 9001 IS0 14001 Kleuren: transparant
VANEEI\BRIUVKEELUK \—// \-// Verpakking: karton met 100 stuks.
Subverpakking: doos met 10 stuks
(in individuele zak).

Troeven

> Geen metalen onderdeel.

> Kwaliteit en betrouwbaarheid van ISO 9001 / ISO 14001 gecertificeerde productie.
> Maakt het dragen van een bril mogelijk.

> Veren met perforatie voor koordverstelling.

00G

-bescherming

beschermingsmiddelen (PBM). Categorie Il. Die is afgegeven door BSI genotificeerd nr.2797.

Certificatie m
Deze product zijn onderworpen aan Verordening (EU) 2016/425 betreffende persoonlijke 1

EN 166 : 2001 (FT, optische klasse 1) / EN 170 : 2002 (2C-1,2) Cce

Download de EU-conformiteitsverklaring op http://docs.singer.fr

(*) Deze aanduidingen dienen als richtsnoer, het staat aan de eindgebruiker na te gaan of het product geschikt is voor het beoogde gebruik of niet.
Vaéor elk gebruik, u moet de gebruiksaanwijzing goed lezen. Edition CL 12/10/2020 - © Singer® Safety.




