FLABEK1P3

Zakres zastosowania®
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PRZEMYSL CHEMICZNY ~ PRZEMYSL. CIEZKI PRZEMYSL LEKKI ~ PRACE BUDOWLANE ROLNICTWO

Opis techniczny

Potaczony filtr przeciw gazom i czasteczkom
(aerozolu).

Typ ABEK1P3.

Mozliwos¢ dostosowania do dedykowanych
urzgdzen ochrony drég oddechowych dzieki
mocowaniu bagnetowemu zapewniajgcemu
bezpieczne potgczenie.

Kompatybilny z pétmaskami DMS2 i DMT2 oraz
—— z maska petnotwarzowg MP602 z serii Singer®

Safety.
/BTN /TN ‘L’Jv?a)’c: ipzagrzwane.
IS0 9001 SO 14001 ga: =25t 8.
&% SNX Kk Opakowania: karton 30 par.

Podopakowanie: pojedyncza torebka (1 para).

Zalety produktu

Kompaktowa i lekka konstrukcja zapewniajgca dobrg cyrkulacje powietrza, zrbwnowazong

wage i niewielkie rozmiary. gclggrz

Wygodne noszenie dzigki lepszemu roztozeniu ciezaru i jednoczesnemu zastosowaniu dwoch
filtrow przymocowanych z boku kompatybilnego aparatu oddechowego.

Posiada wzmocniony system mocowania bagnetowego, fatwy do zamocowania.

Moze by¢ uzywany ze wszystkimi aparatami oddechowymi DMS2, DMT2 lub MP602.
Zawsze uzywaj dwach filtrow tego samego typu.

Zmien oba filtry jednoczes$nie.

ODDECHOWYCH

Deklaracja zgodnosci

Jest zgodny z europejskim rozporzgdzeniem (UE) 2016/425 ®
w sprawie $rodkéw ochrony indywidualnej (SOI). 1
Kategoria lll.

Certyfikowany przez CCQS Certification Services Limited. c € 2834

Jednostka notyfikowana n°2834.

EN 14387 : 2021

Pobierz deklaracje zgodnosci UE na https://docs.singer.fr

SINGERO

(*) Przyktady uzycia podane wytgcznie w celach informacyjnych: Do uzytkownika koficowego nalezy sprawdzenie czy produkt jest odpowiedni do
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