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Technische Daten

Hoher Sicherheitsschuh.

Schaft: genarbtes Leder wasserabweisend.
Innenfutter: Polyesterpelzfutter

mit Mikrofaser-Antirutsch-Einsatz.

Zunge: gepolstert, mit Faltenbalg.

Kappe: Stol3schutzvorderkappe aus Stahl 200 J.
Einlegesohle: aluminiert.

Durchtrittfeste Sohle: Stahl.

Sohle: 2-Schichten-PU-Laufsohle.

Farben: schwarz und blau.

GroRen: 39 bis 47.

ﬁ’l\”\”\ ﬁ//&% Verpackungseinheit: Karton mit 10 Paar.

1S0 9001 IS0 14001 Unterverpackung: individuelle Box.

w w Gewicht: 700 J (Durchschnittsgewicht des Schuhs, der GréRe 42)..

Pluspunkte
Qualitat und Zuverlassigkeit der nach 1ISO 9001 / ISO 14001 zertifizierten Produktion.
Bestandigkeit gegen Kohlenwasserstoffe durch der 2-Schichten-PU-Laufsohle.
Hohe Festigkeit durch die StolRschutzvorderkappe und die durchtrittfeste Sohle aus Stahl.
Isolierung und Komfort durch die Abfiitterung.
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Zertifizierung °
Dieses Produkt ist konform der Verordnung (EU) 2016/425 (iber personliche Schutzausriistungen (PSA). 1
Kategorie Il. Ausgestellt durch die notifizierte Priifstelle TUV SUD. Notifizierte Priifstelle Nr. 2443.
EN ISO 20345 : 2022 + A1 : 2024 (S3 FO CI SR) C €

EU-Konformitatserklarung downloaden unter:




NORMES (2022) OPTIONALE ANFORDERUNGEN

EN ISO 20344 Personliche Schutzausriistung: Priifverfahren fiir Schuhe. E StoRdémpfung an der Ferse
EN ISO 20345 Sicherheitskappe zum Schutz gegen Stoeinwirkung (200 Joules) P Durchrtteste Metalsohle
und gegen Quetschwirkung mit einer Kraft von 15 kN.
PL Nichtmetallische, durchtrittfeste Sohle (getestet mit breiter Spitze)
EN SO 20346 Sicherheitskappe zum Schutz gegen StoReinwirkung (100 Joules)
und gegen Quetschwirkung mit einer Kraft von 10 kN. PS Nichtmetallische, durchtrittfeste Sohle (getestet mit schmaler Spitze)
EN ISO 20347 Keine Anforderung fiir eine eventuelle Schutzkappe. CR Obermaterial schnittfest
M MittelfuR-Stoschutz
KLASSE DE LA CHAUSSURE c Konduldive Schue
OB Klasse | oder Il Grundeigenschaften (EN ISO 20347) A Antistatischer Schuh
HI Isoliersohle gegen Kontaktwarme
SB Klasse | oder Il Grundeigenschaften (EN I1SO 20345)
Cl Isoliersohle gegen Kalte
S1 Klasse| SB + Gesch\ossenferSchuh + Antistatischer Schuh (A) HRO Kontakihitzebestindige Sohle
+ StoRdd@mpfung an der Ferse (E)
WPA Oberer Widerstand gegen Absorption und Wasserdurchiassigkeit
$1 + Oberer Widerstand gegen Absorption und
S2 Klasse | L
Wasserdurchlassigkeit (WPA) _
WR Wasserdichtigkeit des gesamten Schuhs
$2 + Durchtrittfeste Metallsohle (P,
S3 Klasse | ® AN Kndchelschuz
+ Stollensohle
Abriebf inschlagsch
$2 + Nichtmetallische, durchtrittfeste Sohle (PL) s briebfester Steinschiagschutz
S3L Klasse |
+ Stollensohle
SR Rutschfestigkeit (Keramikoberfldche + Glycerin)
S38 KI | S2 + Nichtmetallische, durchtrittfeste Sohle (PS)
asse i
S Gl FO Kohlenwasserstoffresistent
LG Haltesystem fiir Leiter
S6 Klasse | 2 + Wasserdichtigkeit des gesamten Schuhs (WR)
S7 Klasse | S3 + Wasserdichtigkeit des gesamten Schuhs (WR)
Schuhe, die dieser Norm entsprechen nennt man “ableitend,. Diese Norm definiert Schuhe
S7L Klasse | S3L + Wasserdichtigkeit des gesamten Schuhs (WR) die elektronische Geréte vor elektrostatischer Entladung schiitzen.
Elekrischer Widerstand: < 1 Q x 10%. Antistatische Schuhe sind nicht notwendigerweise ESD
S7S Klasse | $38 + Wasserdichtigkeit des gesamten Schuhs (WR)
PLUSPUNKTE
SB + Geschlossener Schuh + Antistatischer Schuh (A)
S4 Klasse ll .
+ StoRdampfung an der Ferse (E)
~ 5
Rutschfestigkeit Sohle mit Stollen
$4 + Durchtrittfeste Metallsohle (P)
S5 Klasse Il
+ Stollensohle
84 + Nichtmetaliische, durchtrittfeste Sohle (PL) Durchtrittfeste Sohle Durchtrittfeste Sohle aus
SSL Klasse ll + Stollensohle Stahl (110N Textil mit hoher Festigkeit
aus
L 1100 (1100N) (1100N)
S4 + Nichtmetallische, durchtrittfeste Sohle (PS
S38 Klasse l + Stollensohle "
- StoRschutzvorderkappe StoRschutzvorderkappe
2000 aus Stahl (200J) aus Komposit (200J)
WERKSTOFFKLASSEN
l Antistatische L Bestindigkeit gegen
Klasse | Komplett aus Leder oder anderen Materialien Eigenschaften C i L durchdringen von Wasser
(auBer Gummi oder Polymer).
Kiasse I Komplett aus Gummi (im Ganzen vulkanisiert) ) {@ Kohlenwasserstoffresistent & Kapazitat d:r S::olldampfung
oder komplett aus Polymer (im Ganzen geformt). M = an der Ferse




