Troeven

Kwaliteit en betrouwbaarheid van ISO 9001 / ISO 14001 gecertificeerde productie.
Weerstand tegen koolwaterstoffen dankzij de geinjecteerd met polyurethaan-zole, dubbele densiteit
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1S0 9001 IS0 14001 Subverpakking: één doos met één paar.

Hoge weerstand dankzij anti-perforatie tussenzool en staal top.
Isolatie en comfort dankzij de voering.
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Certificatie

Deze product zijn onderworpen aan Verordening (EU) 2016/425 betreffende persoonlijke
beschermingsmiddelen (PBM). Categorie Il. Die is afgegeven door TUV SUD, genotificeerd nr. 2443.

EN ISO 20345 : 2022 + A1 : 2024 (S3 FO CI SR)

Gebied van gebruik*

Hoge werkschoen.

Schacht: generfd leder, waterafstotend.
Voering: polyester wol

met microvezel antislip-inzetstuk.

Tong: opgevulde tong, met balg.

Top: stalen veiligheidsneus, 200J.
Binnenzool: aluminiumlaag.
Anti-perforatie tussenzool: staal.
Zool: geinjecteerd PU, dubbele dichtheid.
Kleuren: zwart en blauw.

Maten: 39 tot 47.

Verpakking: karton met 10 paren.
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TRANSPORT LOGISTIEK

Technische kenmerken

Gewicht: 700 J (gemiddeld schoengewicht, schoenmaat 42).
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Download de EU-conformiteitsverklaring op




DE NORMEN (2022) OPTIONELE EIGENSCHAPPEN

EN ISO 20344 Persoonlijke beschermingsmiddelen: E Energieopname i de hak
Beproevingsmethoden voor de schoenen
EN SO 20345 Veiligheidsschoenen: Veiligheidsneus, bescherming tegen schokken (200 J) P Metalen ant:perforatiezool
en tegen verbrijzeling van 15 kN.
PL Niet-metalen anti-perforatiezool (getest op een brede punt)
Beschermingsschoenen: Veiligheidsneus, bescherming tegen schokken (100 J)
EN ISO 20346 ' ' ' ' )
en tegen verbrijzeling van 10 kN. PS Niet-metalen anti-perforatiezool (getest op een fijne punt)
EN 1SO 20347 Werkschoenen: geen vereiste CR Sijweerstand upper
voor een mogelike beschermingsneus.
M Wreefbescherming (metatarsal)
L= el DR c Geleidende schoen
OB Klasse | of Il Fundamentele eigenschappen (EN ISO 20347) A Antistatische schoen
HI Tegen hitte isolerende zool
SB Klasse | of Il Fundamentele eigenschappen (EN ISO 20345)
Cl Tegen koude isolerende zool
S1 Klasse | SB + Gesloten hiel + Antistatsche schoen (A) HRO Contactweerstand loopzool tegen hitte
+ Energieopname in de hak (E)
WPA Waterpenetratieweerstand en waterabsorptie
S1 + waterpenetratieweerstand
S2 Klasse |
en waterabsorptie (WPA) )
WR Weerstand tegen water van de volledige schoen
$2 + Metalen anti-perforatiezool (P
S3 Klasse | o P ® AN Enkelbescherming
+ Anti-slip geprofileerde loopzool
Steenbesch tand lit
S2 + Niet-metalen anti-perforatiezool (PL) s eenbescheming weersiandiegen siiage
S3L Klasse |
+ Anti-slip geprofileerde loopzool
SR Slipweerstand (keramische opperviak + glycerol)
S38 KI | S2 + Niet-metalen anti-perforatiezool (PS)
asse
+ Antislip geprofileerde loopzool FO Weerstand tegen koolwaterstoffen
S2 + Weerstand tegen water LG Laddergripsysteem
S6 Klasse |
van de volledige schoen (WR)
S3 + Weerstand tegen water
S7 Klasse | °
van de volledige schoen (WR)
S3L + Weerstand . Schoenen dat aan deze norm voldoet, wordt “ dissipatief’ genoemd. Deze norm definieert schoenen
+ Weerstand tegen water
S7L Klasse | de volled hg WR dat elektronische apparatuur beschermt tegen elektrostatische ontlading.
van de volledige schoen
v ) Elektrische weerstand: < 1 Q x 10°. Antistatische schoenen zijn niet noodzakelik ESD
S38 + Weerstand tegen water
S78 Klasse | g
van de volledige schoen (WR)
TROEVEN
SB + Gesloten hiel + Antistatische schoen (A)
S4 Klasse Il ) i
+ Energieopname in de hak (E)
] leerstand
- Zool met tappen
$4 + Metalen anti-perforatiezool (P) h tegen uitglijden @ PP
S5 Klasse Il
+ Anti-slip geprofileerde loopzool
+Niet : . . Antiperforatiezool met
S5L K I S4 + Niet-metalen anti-perforatiezool (PL) Stalen antiperforatiezool
asse
+ Anti-slip geprofileerde loopzool 1 (1100N) hoge sterktegraad stof
1100N (1 1 UON)
S4 + Niet-metalen anti-perforatiezool (PS
S5S8 Klasse Il i ®s)
+ Anti-slip geprofileerde loopzool 2 . X o
Stalen veiligheidsneus Composiet veiligheidsneus
2004 (2004) (200J)
KLASSE-INDELING
l Antistatische L Bestand tegen
Klasse | Schoeisel vervaardigd uit leder eigenschappen C S doordringing van water
of andere materialen anders dan geheel uit rubber of polymeren vervaardigd.
KI I Geheel uit rubber (gevulkaniseerd) /@ Bestand tegen ﬁ Energieabsorberende hiel
asse o
of geheel uit polymeren (gespoten) vervaardigd schoeisel. M koolwaterstoffen =




