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Zalety produktu

Jakos¢ i niezawodnos¢ produkcji z certyfikatem ISO 9001 / 1ISO 14001,
Odpornosé¢ na weglowodory dzieki podeszwie z poliuretanu o zréznicowanej gestosci,
Wysoka odpornos¢ dzieki stalowemu podnoskowi i wktadce zapobiegajgcej perforacji,

Komfortowa wktadka izolujgca.
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Deklaracja zgodnosci

Zakres zastosowania*
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PRACE BUDOWLANE  PRACE WYKONCZENIOWE ROLNICTWO TRANSPORT

Opis techniczny
Wysokie buty ochronne.

LOGISTYKA

Cholewka: wodoodporna skéra pigmentowana.

Podszewka: ocieplina poliestrowa
z antyposlizgowg wstawkg z mikrofibry.
Jezyk: wyscietany, z klinem.

Podnosek: stalowy odporny na uderzenia do 200J.

Wkiadka wewnetrzna: aluminiowana.
Wkiadka antyperforacyjna: stal.

Podeszwa: poliuretan o podwaojnej gestosci.

Kolory: czarny oraz niebieski.

Rozmiar buta: od 39 do 47.
Opakowanie: pudetko 10 par.
Podopakowanie: indywidualne pudetko.
Waga: 700 J ($rednia waga buta, rozmiar 42).

Jest zgodny z europejskim rozporzadzeniem (UE) 2016/425 w sprawie srodkéw ochrony

indywidualnej ($OI). Kategoria Il. Certyfikowany przez TUV SUD. Jednostka notyfikowana n°2443.

EN ISO 20345 : 2022 + A1 : 2024 (S3 FO CI SR)

Pobierz deklaracje zgodnosci UE na
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NORMY (2022) DODATKOWE WYMAGANIA

EN SO 20344 Indywidualny sprzet ochronny. E Absorpcja energii w czesci pigtowej
Metody testowania obuwia
EN IS0 20345 Buty ochronne: P Podeszwa antyprzebiciowa ze stali
Podnosek chroniacy przed uderzeniami (200 dzul) i zmiazdzeniem 15 kN.
PL Podeszwa antyprzebiciowa bez stali (testowany na szerokiej koricowce)
Obuwie ochronne:
EN ISO 20346 - - .
Podnosek chronigcy przed uderzeniami (100 dzuli) i zmiazdzeniem 10 kN. PS Podeszwa antyprzebiciowa bez stali (testowany na cienkiej koricowce)
EN ISO 20347 Obuvie robocze CR Odpomnos¢ na przeciecie
Brak wymogu odno$nie podnoska.
M Ochrona $rodstopia przeciw wstrzasom
KLASA OBUWIA c Obuwie pradoprzewodzace
OB Klasal lub Il Podstawowe wymagania (EN ISO 20347) A Obuwie antystatyczne
HI Podeszwa izolujgca ciepto
SB Klasal lub Il Podstawowe wymagania (EN 1SO 20345)
Cl Podeszwa izolujgca chiod
S1 Klasal SB + Zamknigly tt + Obuwie antystatyczne (A) HRO Odpomos¢ podeszw na kontakt z goracym podiozem
+Absorpcja energii w czesci pigtowej (E)
WPA Nieprzepuszczalno$¢ oraz niewchianialnos¢ wody
S2 Klasal §1 + Przepuszczalnosé wody | absorpcja wody (WPA)
WR Wodoodpomos¢ catego obuwia
$2 + Podeszwa antyprzebiciowa ze stali (P,
S3 Klasal o ® AN Ochrona stawu skokowego
+ Korkowana podeszwa
Od $¢ na kamienie och Scierani
$2 + Podeszwa antyprzebiciowa bez stal (PL) SC porno$¢ na kamienie ochronne na $cieranie
S3L Klasal
+ Korkowana podeszwa
SR Antyposlizgowos¢ (ceramicznym + glicerolem)
S38 KI | S2 + Podeszwa antyprzebiciowa bez stali (PS)
asa §¢
+Korkowana podeszwa FO QOdpomos¢ na weglowodory
LG System uchwytow do drabiny
S6 Klasal 2 + Wodoodpomos¢ catego obuwia (WR)
S7 Klasal $3 + Wodoodpornosé calego obuwia (WR)
O butach spefniajacych ten standard méwi sie, ze sq ,rozpraszajace”. Ta norma definiuje obuwie,
S7L Klasal S3L + Wodoodporno$¢ catego obuwia (WR) kiore chroni sprzet elektroniczny przed wytadowaniami elektrostatycznymi.
Rezystancja elektryczna: <1 Q x 10°. Obuwie antystatyczne nie musi by¢ ESD
S7S Klasa $38 + Wodoodpomos¢ catego obuwia (WR)
KORZYSCI
SB + Zamkniety tyt + Obuwie antystatyczne (A
S4 Klasall gyy . y y. "
+Absorpcja energii w czesci pietowej (E)
= 3
- ‘ Antyposlizgowos¢ Korkowana podeszwa
S4 + Podeszwa antyprzebiciowa ze stali (P)
S5 Klasall
+ Korkowana podeszwa
i Podeszwa tekstylna o wysokiej
S4 + Podeszwa antyprzebiciowa bez stali (PL) Stalowa podeszwa
S5L Klasall + Korkowana podeszva o wytrzymatosci na przebicie
L 11000 antyprzebiciowa (1100N)
(1100N)
S4 + Podeszwa antyprzebiciowa bez stali (PS
S5 Klasa l ” s)
+ Korkowana podeszwa 2 i . . .
Podnosek zabezpieczajacy Podnosek zabezpieczajaca
2803 ze stali (200J) z kompozytu (200J)
KLASA UZYTYCH MATERIALOW
l Wiasciwosci L Odpornosé na
antystatyczne C ﬁ przepuszczalnosé wody
Klasal Dowolna skéra lub inne materialy (z wyjatkiem gumy lub dowolnego polimeru)
,@ Odpornosé Absorb "
Klasa ll Cafa guma (w petni wulkanizowana) lub dowolny polimer (w petni formowany) K na weglowodory = sorber energil




