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LAVORIPUBBLICI  LAVORISTRUTTURALI  LAVORI DI FINITURA TRASPORTO

LOGISTICA

Caratteristiche tecniche

Parka ad alta visibilita.
Materiale esterno: 100% poliestere (tessuto ripstop)
con membrana in TPU, 190 g/m2.
Fodera: rete 100% poliestere, 120 g/m2.
Cuciture sigillate.
Cappuccio rimovibile tramite cerniera con coulisse.
3 tasche esterne e 1 tasca interna.
Porta badge.
Cerniera centrale ricoperta da patta con chiusura a strappo.
Passanti per accessori.
Bande retroriflettenti segmentate.
Accesso con cerniera per stampa.
C. thatt @//E% ﬁ‘_/}:ﬁ\\ﬁ @ Colori: giallo e blu navy.
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Sottoconfezione: bustina individuale.
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Vantaggi

Permette di abbinare all'interno un gilet (GREMIA/O) o una giacca (VILMIA/O).
Resistente e leggero grazie al materiale esterno (poliestere con membrana in TPU).
Migliore visibilita grazie alle bande retroriflettenti.

Personalizzabile grazie alla zip di accesso per la stampa.

Qualita e sicurezza dei materiali con certificazione OEKO-TEX®.

Qualita e affidabilita della produzione certificata ISO 9001 / ISO 14001.

Certificazione

Questo prodotto & conforme al Regolamento (UE) 2016/425 relativo ai Dispositivi di Protezione Individuale (DPI).
Categoria Il. Certificato da SGS Fimko Ltd. Organismo certificato nr.0598.
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